
硫化物监测仪 
 

Model Q46S/81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

硫化物会在自然界井水中出现，并且由于在废水收集系统经常出现的厌氧条件，硫化物就

会积聚在废水收集系统中。 另外，硫化物被用于除汞的应用，并且经常出现在制革的废弃物中。 

在饮用水系统中，硫化物会引起味道和气味方面的问题。 在废水系统中，硫化物会对收集系统

中的混凝土结构造成损害，并造成处理设施中的气味问题。 

 

硫化物监测仪主要通过使用离子选择性电极（ISE）进行测量溶解的硫化物浓度。 在保证

足够的灵敏度同时，基于 ISE 的系统需要频繁进行的零点和量程调整来保持测量精度。 因此，

大多数基于 ISE 的监测系统相对昂贵，需要频繁的产品服务。 

 

ATI 的 Q46S / 81 型溶解硫化物监测仪提供了一种改进的方法，来测量溶液中硫化物。  
 
 



工作原理 
由于使用离子法测量溶液中的硫化

物比较困难，Q46S / 81 监测仪采用了一
种不同的方法进行测量，独特的气相法
连续监测硫化物，而传感器和水样不需
要接触。在操作中，将少量样品泵入系
统并与酸混合。在酸性条件下，硫化物
离子转化为硫化氢气体 
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混合样品流入一个特殊的腔内，硫

化氢在这里被从样品中分离出来。气体
调节模块在接触到为系统设计的特殊的
H2S 气体传感器之前，准备进行测量的
气体样品。传感器的信号被放大并显示
在 Q46S 的大型背光 LCD 显示屏上。 
 

特点 
 

硫化测量. 通过硫化物离子转化为硫化氢进

行选择性的测量。 
 

气相传感器.在没有接触样品和传感器的

情况下进行测量，消除了传感器污染的可

能性。 
 

化学模块电源选项. 电源选项包括 115 或

230 VAC, 50/ 60hz。 
 

三路控制继电器. 继电器可编程设定点，死区，

和时间延迟。 
 

样品在线清洁. 自动取样的在线清洁的内部排序和中继系统。  Q46S/81 硫化物监测仪 

  

数字通讯. Profibus-DP, Modbus-RTU, 或 Ethernet-IP 等通信选项. 

 

气相法来测量硫化物 
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安装 
 

在化学模块的底部提供样品入口溢流模块。

样品使用¼”I.D.连接。软管的推荐流量为每小时

5-20 加仑。尽管监测仪仅使用样品的一部分，

但是较大流量可将样品传送时间降至最低。多

余的样品会溢出到重力溢流腔，需要用 1/2”I.D.

的柔性管。 

 

硫化物的监测系统非常易于操作和维护，

在标准流量下每 25 天使用 1 加仑酸。样品和酸

通过耐用的蠕动泵管来输送，大约每 6 个月需

要更换一次。泵头采用易于换管的设计方式，

大约需要 10 分钟就能更换两条泵管。除去视觉

检查之外，硫化物传感器不需要通过维护来确

保没有因为空气中的微粒而产生沉积物堆积。  

 

气相法监测溶液中的硫化物是一种非常灵

敏的在线监测仪。可以轻松完成低至十亿分之

几的测量，传感器的零点和量程稳定性可以按

月为周期做校准。 
 
 

 

高灵敏度 
硫化物监测仪 

 
 
 
 
 

应用 

 
Q46 监测仪  
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传感器电缆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC 

 

 
 
 
 
 

 
 1/4" ID 

1/2" ID  进口  出口   

试剂瓶  样品 

   

安装支架   

   

 

水井：在我国的一些地区，在地下水中发现了溶解的硫化氢，这些水不适合未经处理

而直接使用。 硫化物可以使用气提系统或化学氧化去除。 Q46S / 81 为监测原水中硫化

物含量和处理后剩余浓度提供了可靠的方法。 

 

废水：废水收集系统中的硫化物会对收集系统的混凝土结构造成严重破坏。虽然不一

定会持续发生，但在检测到硫化物的时候，可以使用过氧化氢或生物硝酸盐处理系统

进行化学氧化。 

 

制革废弃物：皮革的生产会产生硫化物含量非常高的废水。虽然监测仪不能测量含量

很高的废弃物，但它可以有效地测量做过除硫处理后的低含量废水。 



Q46S/81 技术参数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

电子控制器                               
订货指南  
 Q46S/81 A-B 硫化氢分析仪  

量程范围  0-2.000 or 0-20.00 PPM  A -电源 

1 - 115 VAC, 50/60 Hz 

2 - 230 VAC, 50/60 Hz 

 

B - 数字输出 

1 – 无 

2 - Profibus-DP 

3 - Modbus -RTU 

4 - 以太网 IP 

 

附件 

31-0038  7 芯传感器互连电缆（最长 100 英尺）

05-00-0094  面板安装托架工具包   

47-0005  2" U 型螺栓, 304SS   

精度 +/- 0.002 PPM  

重复精度 +/- 0.002 PPM  

线性度 0.5% 量程  

零点漂移 < 0.005 PPM/月  

电源 100-240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz  

模拟输出 两路隔离的 4-20 mA，500 欧姆。  

继电器输出 三个 SPDT 继电器，触点额定 6A@ 250 

VAC，5A@ 24 VDC  

 

显示  
4 位，12 位数字二行 0.75 "  LCD，LED

背光 

 

外壳 
NEMA 4X (IP-66)聚碳酸酯外壳，V- 0

级阻燃 

 

重量 2.5 lbs (1.1 Kg)  

工作条件 -20 to 60°C   

 

 

 

化学模块 

  

硫化氢传感器 极谱化膜片式H2S传感器  ATI -你的水质监测仪！ 
ATI 提供各种在线监测仪表，用于市政和工

业用水监测，如有以下测量需求请联系我们： 

 

• 余氯 

•溶解氧 

•pH /ORP 

•电导率 

•浊度 

•溶解臭氧 

传感器电缆 标准电缆 25 英尺(7.5 米)，最长 100

英尺。 

 

响应时间 3 分钟内达 95%  

采样泵 内部管道泵，7 毫升/分钟  

加酸泵 内部管道泵，0.1 毫升/分钟  

加气泵 流量精确控制的隔膜式空气泵  

空气分离室 亚克力注塑  

进样流量 5-20 加仑水样入口溢流组件  

样品入口 1 / 4”内径软管倒钩  

样品出口 1 / 2”内径软管倒钩  

电源 115 或 230 VAC（客户指定）  

工作温度 2 - 50°C   

外壳 丙烯酸板材，V-0 级阻燃   

重量 15lbs (6.8 Kg)   

 


